
COMBINAISONS DE VOL
THERMOSTABLES ET AUTO EXTI NGUI BLES W I LCO US

LA COMBINAISON DE VOL WILCO US EST RÉALISÉE À L’IDENTIQUE QUE CELLE 
UTILISÉE PAR L'AIR FORCE, LA NAVY, LE MARINE AIR CORPS ET L'ARMY AVIATION. 
RÉPONDANT À  L’ENSEMBLE DES NORMES MILITAIRES AMÉRICAINES MIL- C83141A, 
LA COMBINAISON DE VOL WILCO US ASSURE AUX ÉQUIPAGES D'AÉRONEFS LE 
MEILLEUR COMPROMIS ENTRE LA PROTECTION FEU, LA  RÉSISTANCE À L'USURE ET 
LE CONFORT AU PORTER. 

PERFORMANCES

Réalisée  en  tissu  et  fibres  thermostables  92% 
NOMEX ®,  5%  Kevlar  et  3%  P-140  fibres  anti-
statiques,  la  combinaison  résiste  au  feu  et  permet 
d'augmenter  la  protection  contre  les  brûlures 
pendant  les précieuses  secondes  nécessaires  à 
l'év acuation de l'aéronef en feu.
Afin  d'augmenter  la  durée  de  protection  à la 
chaleur  de  la  flamme, il est  fortement  recommandé 
de  porter  des  sous- vêtements  thermostables  ou à 
défaut 100% coton.
Résistante  à l'usure  et aux  acides,  sa durée  de  vie 
est  nettement  supérieure  aux  combinaisons  en 
coton ignifugé.

CONFECTION

Deux poches de poitrine a vec fermeture à glissière.  

Une  pochette  de manche  pour  crayon  avec 
fermeture auto- agrippante. 

Bas de  manches  à soufflets  avec patte  auto-
agrippante. 

Fermeture  à glissière  de  poitrine  avec arrondi  haut 
de cuisse.
Soufflets  d'aisance  dans  le dos  et  ceinture  réglable 
par support auto- agrippant.

Deux poches de cuisses a vec fermetures à glissière.

Deux  poches  bas  de  jambes  avec  soufflet  et 
fermeture à glissière. 

Passepoils  optimisant  la protection  feu  des 
fermetures  à glissières  et  participant  à la  limitation 
des reflets  d'éclair age  de bord  sur  les instruments 
en v ol de nuit. 

Un support auto- agrippant pour insignes.
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ENTRETIEN

Les propriétés  de  résistance  au feu  étant  dans  la  structure 
moléculaire  de  la  fibre,  la  combinaison  peut  être  lavée  en 
machine  même  à haute  tempér ature  sans  perdre  ses 
performances.
Lavage  en machine  à 60°  C maximum,  sans  chlor age,  avec 
essor age réduit. 
Netto yage à sec normal a vec solv ants usuels. 
Séchage  possible  en  sèche  linge,  sans  restriction  de 
tempér ature.
Repassage jusqu'à 200° C maximum (fer position ***)

ERGONOMIE

Confortable  et  légère,  la  combinaison  WIL CO US a été 
optimisée  pour  limiter  les  reflets  des  fermetures  à glissières 
sur les instruments de bord en v ol de nuit.

COLORIS

Ce modèle  de  combinaison  est  disponible  en  vert  cendré 
(Sage Green), noir , sable, bleu et or ange.

FERMETURE À GLISSIÈRE

Normes  militaires  sur  galon  thermostable,  couleur  noire  et 
tr aitement  de surface  spécifique  pour  limiter  les  reflets 
d'éclair age de bord sur les instruments en v ol de nuit.

TISSU

Fibre thermostable NOMEX DEL TA C 130g/ m
Fils de  couture  thermostables  NOMEX pour  l'assemblage  des 
panneaux textiles. 
Résistance à la rupture chaîne 100 daN et tr ame 60 daN 
Résistance  à la déchirure  amorcée  chaîne  4 daN et  tr ame  2,5 
daN 
Stabilité  dimensionnelle  chaîne  1,5  %  +/-  1 %  et  tr ame  1,5 
% +/- 1 %.

TAILLES

Réalisation en 36 tailles 
Hau t eu r  :  C,  M,  L et  XL.
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