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COMBINAISONS DE VOL
La  combinaison  de  vol WIL CO 

a été  conçue  avec un  soin 
particulier  pour  assurer  aux 

équipages  d'hélicoptères  le 
meilleur  compromis  entre  la 

protection  feu,  la  résistance  à 
l'usure et le confort au porter . 

Les car actéristiques 
peuv ent changer sans  

préa vis

CARACTERI STI QUES GENERALES

Con fect ion  :

 •  Deux poches de poitrine avec fermeture à glissière.
 •  Une pochette de manche pour crayon avec fermeture auto- agrippante.
 •  Manches avec renfort  de coude et aérat ion d'aisselle.
 •  Bas de manches à soufflets avec fermeture à glissière et patte auto-agrippante.
 •  Fermeture à glissière de poitrine avec arrondi haut de cuisse.
 •  Soufflets d'aisance dans le dos et ceinture réglable par cordon.
 •  Deux poches type pantalon avec fermetures à glissière.
 •  Deux poches bas de jambes avec soufflet  et  fermeture à glissière.
 •  Passepoils opt im isant la protect ion feu des fermetures à glissières et part icipant à la 

lim itat ion des reflets d'éclairage de bord sur les instruments en vol de nuit .
 •  Trois supports auto-agrippants pour insignes. 
Tai l les :  
 •  Réalisat ion en 44 tailles issues de la campagne de mesures et d'essais faite en 1995 

sur un échant illon d'au moins 2 PN par base.
 •  Tour de poitrine :  88, 92, 96, 98, 100, 104, 108, 110, 112, 116 et 120.
 •  Hauteur :  C, M, L et XL.
Tissus :  
 •  Fibre thermostable NOMEX I I I  175 g /  m 2

 •  Fils de couture thermostables NOMEX pour l'assemblage des panneaux text iles.
 •  Résistance à la rupture chaîne 100 daN et t rame 60 daN
 • Résistance à la déchirure amorcée chaîne 4 daN et t rame 2,5 daN
 • Stabilité dimensionnelle chaîne 1,5 %  + / -  1 %  et t rame 1,5 %  + / -  1 % . 
Fer m et u r es à g l issièr es :  
 •  Normes militaires type YKK sur galon thermostable, couleur noire et t raitement de 

surface spécifique pour lim iter les reflets d'éclairage de bord sur les instruments en 

vol de nuit . 
En t r et ien  :  
 •  Lavage en machine à 60°  C maximum, sans chlorage, avec essorage réduit .
 •  Nettoyage à sec normal avec solvants usuels.
 •  Séchage possible en sèche linge, sans restrict ion de température.

 •  Repassage jusqu'à 200°  C maximum (fer posit ion * * * ) 
Con for m it é aux  nor m es eu r opéennes 
 •  EN 531 A, B1, C1
 • EN 533 index 3
 •  EN 469 finit ion imperméabilisante

PERFORMANCE
Réal i sée en t i ssu et f i b r es 
thermostables  100%  NOMEX ®,  la 
combinaison  résiste  au feu  et 
permet  d'augmenter  la protection 
contre  les brûlures  pendant  les 
précieuses  secondes  nécessaires  à 
l'év acuation de l'aéronef en feu.

Afin  d'augmenter  la durée  de 
protection  à la chaleur  de la 
f l a m m e , i l  e s t f o r t e m e n t 
recommandé  de porter  des  sous-
vêtem ents therm ostables ou à 
défaut 100% coton.

Résistante  à l'usure  et  aux acides, 
sa durée  de vie est  nettement 
supérieure  aux combinaisons  en 
coton ignifugé.

ERGONOMIE
Co n f o r t a b l e e t l é g è r e , l a 
combinaison  WIL CO a été  optimisée 
pou r l im i t er les r ef let s des 
fermetures  à glissières  sur  les 
instruments de bord en v ol de nuit.

ENTRETIEN
Les propriétés  de résistance  au feu 
étant  dans  la structure  moléculaire 
de la fibre,  la combinaison  peut  être 
lavée en machine  même  à haute 
tem pérature sans perdre ses 
performances.
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