
Croquis sommaire

Le constructeur se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

PHARE D’ATTERRI SSAGE ET DE 
RECHERCHE VI SI BLE ET I NFRAROUGE 

POUR HÉLI COPTÈRES
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EXEMPLE :
Montage sur
PUMA SA 330

mailto:sales@wilco-international.com
mailto:sales@wilco-international.com
http://www.wilco-international.com
http://www.wilco-international.com


WILCO INTERNA TIONAL  
25 ALL!E DE BERLIN. ZA. LES PLA YES JEAN MONNET  NORD " 83500 " LA SEYNE SUR MER

TEL : 0494109410 " FAX  : 0494109411
Mail : sales@wilco"international.com   http://www.wilco"international.com 

PHARE D’ATTERRISSAGE ET DE RECHERCHE VISIBLE ET INFRAROUGE POUR HÉLICOPTÈRES

Référence Mode Gisement 
(°)

Site

(°)

Intensité 
lumineuse 
(candelas)

ELECTRICITE
- 28 VDC
- 500 W max (visible)
- 250 W max (infrarouge)
- 100 W (moteur et commandes)

AMPOULES
- 3 ampoules halogènes hautes 
performances

DIVERS
- entièrement escamotable
- rotation 360° en gisement et 120° en 
site
- redémarrage immédiat
- poids : 2.950 kg

CONFORMITÉ
- MIL-L-81174/2B-2

PAVIR

31

Visible 14° 8° 180 000 cd

Infrarouge 80° 30° 7 000 cd

PAVIR

32

Visible 14° 8° 180 000 cd

Infrarouge 40° 9° 2 000 cd

PAVIR

33

Visible 14° 8° 180 000 cd

Infrarouge 14° 8° 60 000 cd

CARACTÉRISTIQUES

Bimode
(visible et infrarouge)

Kit de montage permettant l’échange rapide avec le phare visible d’origine

Conservation possible de la fonction variophare dans les deux modes

Mécanisme très performant avec protection thermique
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