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KIT BLINDAGE COMPOSITE 
POUR AÉRONEFS

Exemple sur Puma SA 330 (O.N.U)

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES

Le kit se compose de plusieurs plaques 
épousant la forme de chaque partie à 
protéger (exemple : galbe des verrières) 
et assemblées de façon monolithique par 
des  fixations mécaniques avec continuité 
de la protection balistique.

La matière balistique (réalisée en 
matériaux composites) absorbe l'énergie à 
l'impact.

La balle reste piégée dans la matière ce 
qui garantit l'absence d'éclats  et de risque 
de ripage.

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

La surface de protection est modulable en fonction de la menace (plancher, 
verrières inférieures, portes, sièges, soute).

Le kit est facilement montable et démontable (exemple sur SA 330 PUMA : 45 
minutes à 2 personnes pour les portes et les verrières du poste de pilotage).

 La fixation ne nécessite aucune modification de l'aéronef.Les dispositifs de 
sécurité de l'aéronef sont préservés (débattement des commandes de vol, 
dispositifs de largage des portes, commandes de train, etc ...).

La matière balistique utilisée est amagnétique, transparente aux ondes radar 
et insensible aux petits chocs et à l'humidité.

Tous les kits sont fournis avec une notice technique utilisateur.

PERFORMANCES

Pour une masse surfacique de 14 à 17  kg par m2, et 
selon la norme américaine NIJ  (National Institute of 
Justice) on obtient une protection de niveau IIIA  et 
III.

Les tirs  de qualification ont démontré l'arrêt d'au 
moins 6  munitions  de calibre 7,62 mm x 51 OTAN à 
100  mètres  sous incidence nulle, avec une 
déformation arrière inférieure à 10 mm.


