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TELEMETRE LASER
LRM 1500 SPD

Le télémètre laser LRM 1500 SPD fournit une mesure 
de vitesse et de distance instantanées.
Il est très  léger, compact et ergonomique. Le boîtier 
caoutchouté protège contre des  conditions  difficiles. 
Son boîtier est très  résistant. Il permet une image 
nette et claire même sous  des conditions 
météorologiques difficiles. 
Le LRM 1500  SPD utilise une conception numérique 
révolutionnaire qui devance tout les  autres  produits de 
sa catégorie.

QUALITES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Mesure instantanée de la distance Echelle de mesure (m) 20 à 1500

Unités utilisées (mesure de distance) : mètres et yards Détection de la vitesse oui

Unités utilisées (mesure de vitesse) : Kmh et Mph Grossissement (X) 7

Voyant piles faibles Champ de vision (°) 8

Indicateur laser actif Objectif (mm) 25

Sélection du réticule (en croix ou carré) Correction dioptrique ±1

Rappel des 10 dernières mesures Alimentation (V) 9

Indicateur qualité de la cible (option) Poids (kg) 0,420

Dimensions (mm) 120 x 122 x 60

En option, coupleur permettant d’adapter 
un dispositif de vision nocturne

NVS7/2 ou NVS7/14

EXISTE AUSSI EN JAUNE


