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BALISE CLIGNOTANTE INFRAROUGE 
PHOENIX

Le signal émis  par cette balise infrarouge est visible à 

longue distance lorsque l’observation est effectuée au 

moyen d’un dispositif de vision nocturne.

Le signal clignotant est émis dès que la pile est 

branchée.

Les modèles PHOENIX et PHOENIX 2.5 peuvent être 

tous  deux encodés au moyen d’un objet métallique 

(par exemple, une pièce de monnaie).

Le PHOENIX 2.5 dispose d’un deuxième canal qui 

peut être programmé en utilisant le CERE-25

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (mm) 19 x 31,7 x 12,7  Electronique permettant 

d’optimiser l’autonomie de la pile

 Signal 20% plus puissant

 Détectable à longue 

distance avec dispositif de 

vision nocturne

 Très fiable, facile à utiliser 

et presque indestructible

 Fonctionne dans l’eau et à 

travers la plupart des 

vêtements

 Encodage facile au moyen 

d’objet métallique tel qu’une 

pièce de monnaie

 Longueur d’onde élevée

Poids (grammes) 14,17

Longueur d’onde (nm)
vert visible : 530 - 550

infrarouge : 880

Intensité (mcd)
750

Alimentation 1 pile 9V

Durée de vie de la pile au moins 100 heures

Durée de vie des diodes 20000 heures

Visible jusqu’à environ 9 kilomètres

MODÈLES

IR-14 Phoenix Junior. Balise clignotante infrarouge

IR-15 Phoenix. Balise clignotante infrarouge encodable

IR-15 V Phoenix. Balise visible pour la formation et l’entraînement

IR-25 Phoenix 2.5. Balise infrarouge 2 canaux encodable

CERE-25 Module de programmation pour IR-25

Le CERE-25
(NSN 5855-01

-452-0079)
est nécessaire pour 
programmer un des 
deux canaux de la 

balise IR-25.
Un seul CERE-25 
peut programmer 
plusieurs balises 

PHOENIX 2.5


