
Architecture système :

- Au niveau du tireur d’élite  ou du tireur isolé  : caméra jour/nuit intégrée à la  lunette de tir, 
télécommande et transmission sans fil 
- Au niveau du poste de commandement : récepteur sans fil et moniteur permettant de recevoir 
et de  visionner en temps réel les images transmises jusqu’à 10 tireurs d’élite ou tireurs isolés 
différents, et ceci simultanément
- Au niveau de l’instructeur ou du chef d’équipe : boîtier de commande, d’alimentation et 
magnétoscope numérique. 

Applications du système d’enregistrement :

- Commandement, contrôle et communication C3
a. Missions anti-terroristes
b. Missions de maintien de la paix.
- Entraînement
a. Comme système de restitution de missions
b. Comme outil d’entraînement pour les écoles de tir.

Pour les missions de maintien de la paix, permet au commandement de :

- Voir en temps réel sur un écran déporté exactement ce  que voit le tireur d’élite ou le tireur 
isolé dans sa lunette de tir 
- Reconnaître et identifier de manière sûre l’objectif pointé par le tireur
- Choisir le  bon moment pour ordonner puis coordonner les tirs à un ou plusieurs tireurs d’élite 
ou tireurs isolés.

Comme système d’entraînement, permet à l’instructeur de :

- Voir en temps réel l’image  vidéo des scènes que le tireur d’élite (ou tireur isolé) a vu ou voit 
dans sa lunette de tir
- Apprécier et corriger en temps réel la visée conforme du tireur

SYSTÈME D’ENREGISTREMENT VIDÉO
POUR L’ENTRAÎNEMENT ET LES MISSIONS ANTI-TERRORISTES

DES TIREURS D’ELITE ET DES FORCES SPÉCIALES
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Le système d’enregistrement vidéo fournit des 
images  en temps  réel et de qualité optimum, 
visionnables  sur écran déporté en opérations de jour 
comme de nuit :

Il apporte une aide significative à la décision au 
niveau du commandement, du contrôle et de la 
communication (C3) entre le Poste de 
Commandement et le tireur d’élite ou le tireur isolé.

Il améliore sensiblement les  capacités d’entraînement 
et le contrôle des performances.

Module de jour Module de nuit
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARAMÈTRES MODULE DE JOUR MODULE DE NUIT

Champ 8° (gisement) x 6° (site) 14,5°  x  10,9°

Sensibilité Faible éclairement jusqu’au 
crépuscule avancé.

Très faible éclairement jusqu’à la 
lumière des étoiles

Tirage oculaire 55 mm 25 mm

Standard vidéo NTSC / PAL NTSC / PAL

Résolution H/V
NTSC 570 x 360 TVL

PAL 560 x 400 TVL

Poids 340 g 360 g
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